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Radico Vitloria

Ea Radio Vittoria, nota quando in Jialia la Radio-
fonia cominciava a farsi concscere affraversc l'unica
stazione di Milano, seppe sin dall'inizic affermarsi brillan-
temente per i suoi speciali sistemi di lavorazione in serie
che le consentirono di cffrire al mercato Jialiano dei pro-
dotiti oftimi a prezzi che allora parvero miracclosi. Gié nata-
ralmente le ailirs le ire di quei commercianti che frovavanc
nel prodoite imporiaio dall’esterc un lucre maggiore, e che
cercaronc quindi di svalorizzare il fratfo della genialild e
del laverc Jialiano ripetendc a icsa il freppo sfruttato as-
sioma che per gli apparecchi radic, preszzc e qualitd sono
due valori inversamente proporzionali.

Venne a buen punio il Goncorso Jnfernazionale Radio-
teonico della Fiera di Padova 1926 che segné un brillante
trionfo dell’' Jndustria Nazionale. Un piceclo fre valvole di
serie, cosiruito dalla Radic Villtoria, I'R. V. 3, balle
nettamente tutli i ricevilori preaenicxiz tra i quali figuravane
oftimi apparecchi americani a 5 e 6 fricdi con capacitd
neulralizzala, e per selellivild, pofenza, sensibilila e facilita
di manovera venne classificato primo assolulo.

Trionfo meritalo, raggiunie affraverso a lunghe prove,

a duri sacrifici resi possibili solfanfc da una disinteressata
passione per uno dei pid belli ed utili rami dell'eletfrotec-
nica destinato a raggiungere in breve anche fra noi il pid
ficrente sviluppo.
+ Aflle affermazioni tecniche si accompagnarono le affer-
mazioni comrerciali e, st vide forse per la prima volia
UJndustria Jialiana portare sui pid lonfani mercali esteri
i peapri accessori ed apparecchi Radiofonici. JI marchio
Radie Vitioria gid ben nolo in Jialia venne conosciulo
ed apprezzafo dai lfecnici dell Argentina, del Brasile, del-
I'Uraguay, della Turchia, dell'flbania, della pefonic:, per
citare solo i principali sbocchi.

Gosi fu dato di assistere a questo curicsc e deplorevole
fenomeno : mentre il mercato Radic Jialiano importava all'e-
sterc materiali castosi e gravali da forti spese, il mercatc
estero sapeva frovare nella nosira produzione la conve-
nienza di acquisto, per qualitd e prezzi. Di chi il danno?




Dell'Industria e dell' 8conomia Nazionale e sopratutic del
consumalcre che si lascid illudere dalle parole di rivendi- | a. V. 30
fori poco scrupolosi..... e dai prezsi alli. |

Anche nelle competizioni Jnternazicnali la Radio
Viltoria olfenne lusinghieri successi. Tra questi ci basti
ricordare quello dell' sposizione di 8. Paulo del Brasile il
1927. Jn Jialia alle Fiere di Padova 1926-1927, alla Mostra di
Torine 1927, alle Fiere di Milano 1926-1927-1928 ed all ultima
&sposizione di Torino 1928 desid la pia viva ammirazione
coi propeii prodofii che riporlarono. le massime cnoreficenze.

JI Goncorso indetto per la foenitura di apparecchi rice-
venti alle Sesioni del Dopolavors Ferroviario venne vinio
dalla Radiec Vilforia in compelizione cen le peimarie
case, e tutt'oggi la Radic Vitltoria fornisce una gran
parte di &nti Stalali e parastatali.

Si deve riconcscere che il meritc primo della nostra
Gasa fu ed & quelle di perfezionare continuamenie i proprii
prodotti curandone innanzitutio le qualitd fecniche ed in
secondo Iuego la finitura esterna, in modo da poter con-
trapporre ai modelli che ci giungono d'olire cceanc-dei
medelli che, sempre a paritd di costo, sianc nelfamente
superiori.

Jn questi ultimi fempi pei, la sempre crescente richiesta
di prodotti Wazionali da parte di chiaroveggenti consumatori, 3
ha permesso alla Radio Viltoria di ampliare gli im- f -
pianti, rimodernizzandc I'organizzazione tecnica ed aumen- :

Zc;ndc la produsione in modo da poler prenfamente soddi- |
sfare le ordinazioni. T L % b Sant " 3

Forti dell'appoggio ambilo della massima parte della : Questo ricevitore & una modernissima -h.anormazmne
stampa tecnica e della simpatia di fulti i radiodiletfanti
che ci spronanc a continuare senza defletlere per I'ardua via
che cf siamo tracciali, fidenti nelle nostre forze, noi vogliamo I 4 Thn . : .
fascisticamente pervenire a quel grado di perfezione di pro- 2cnicl della Fiera di Padova tenne testa vitto-
dotle, a quel minimo livello di costi e a quella supre-
mazia che I'dndustric Jialiana, oprando fenacemenie e ﬁoum@ a tuth 1 modelli di produzione estera
genialmente, sa bene meritare,

N. Rif. 3000

ben noto R. V. 3 che nei Concorsi Internazionali

S. Radio Vilioria . dotati di maggior numero di valvole e fu premiato
| con due Medaglie d'Oro e classificato Primo Assoluto.
- Le notevoli migliorie apportate lo fanno il miglior
apparecchio per la ricezione ad antenna.




N. Rif. 6000

L’apparecchio a variazione di frequenza che per le
sue doti di praticita, facilith di manovra, prezzo
modesto e massima economia di manutenzione batte
nettamente ogni concorrenza. Selettivo e potente riceve
sul piccolo telaio di cui & dotato tutte le Stazioni
Europee. - Si presenta elegantemente racchiuso in
un artistico mobiletto,

N. Rif. 8000 ¢




80 A.

N. Rif. 8000 a

Il SUPER RICEVITORE che si giova di (tutti i
perfezionamenti ultimi della radiotecnica e sintetizza
un laborioso periodo di studi e di esperienze. Puro,
potente, selettivo, sensibilissimo, accuratamente fnito
anche nei minimi particolari, questo superbo apparecchio
viene a portare |'Industria Radio Italiana al primo
posto nell'agone internazionale. Riceve su piccolo te-
laio di cui ogni ricevitore & dotato.

Si costruisce in tre lipi:

. V. 80 A. ~ Racchiuso in eleganlissimo cofano in legno

lavoralo ed inlarsialo, con alloparlanie inierno.

R. V. 80 B. ~ Lo stesso apparecchio in forma di va-
ligia contenente altoparlante e telaio, facilmente trasportabile, Speciale
per aule, campagna, escursioni, ecc.

. V. 80 C. ~ Artistico mobile di lusso contenente il
ricevitore R. V. 80, I altoparlante, il telaio, [" alimentalore di
placca e " alimentatore di filamento R. V. Funziona inneslande
una spina in una comune presa di correnle,

stema di contatti mobili
mlli biconici (Brev. R. Vv.)

o utile dare un cenno sommario su questo
ositivo originale e brevettato della Radio
che ha il pregio di assicurare un contatto
petfetto laddove si richieda I'unione elettrica
pezzi dei

no almeno

4]

5/

o usato (In-
Supporti,

istema si compone essenzialmente d una mol-
metallo inossidabile e dj grande elasticita (6)
lante una speciale graffa (5) tiene prigioniero
lo rullo in metallo duro ed inossidabile 4
in modo speciale. Questo rullo, che ha la
a di rotare intorno al proprio asse, costituisce




il vero organo di contatto e viene a combaciare per
almeno due superfici finite contro il pezzo mobile (spina
od altro) che ad esso venga affacciato. La molletta 6)
esercita una continua pressione in modo da tenere il
rullo perfettamente aderente alla molletta stessa ed al
pezzo mobile. Il rullo & mantenuto in posizione tale
che il suo asse risulti normale alla direzione di movi-
mento del pezzo mobile cosicéhe questo verra ad
incastrarsi tra i due coni del rullo.. Il dolce attrito
esercitato dal pezzo mobile contro il rullo fa si che
questo ruoti durante il movimento di “quello e tale
rotazione ha I'effetto di diminuire enormemente 'l attrito
allo scorrimento e di mantenere costaniemente pulite
le superfici di contatto. Ne risulta una grande dolcezza
di movimento ed un'assoluta sicurezza di contatts
vantaggi questi che solo il Sistema R. V. pud dare.

p per Triodi R.V. 8.

(Modello deposilaio)

N. Rif, 400

meccanica - Costruzione con materiali

a qualita - Contatti dolcl e sicuri con

i pledini <delle valvole - Minima capa-

alfacchi - Minima perdita - Piccole

= Grande facilita di montaggio sono le

adono il supporto R. V. il meglio adatio
agli scopi radiotecnici.

o fori (2) praticati nel blocchetto isolante (1)
costituisce il corpo del supporto permettono
e dei piedini della valvola che penetrando
vengono in contatto coi rullini biconici (5)
che comunicano elettricamente con
gli attacchi esterni per i reofori.
Viene cosi eliminato ogni pericolo
di fulminare le valvole per errore
di inserzione o corti circuiti acci-
dentali.

Il “* sistema brevettato di con-
tatti a rulli biconici,, assicura un
perfetto contatto con piedini di ogni
foggia e dimensione; inoltre la grande
elasticitd delle mollette di pressione
(6) in purissimo similoro permette di
inserire e disinse- &
rire dal supporto la
valvola con leggera
pressione, evitando
gli urti e le scosse
brusche che porta-




ensaltore Variabile
R.V.C.

no sempre alla rottura del filamento ed in certi triodi
fanno si che 'ampolla si stacchi dallo zoccolo.

Il foro strozzato (3) che attraversa il supporto
serve al passaggio della vite per il fissaggio del sup-
porto stesso al pannello dell’apparecchio. Il Supporte
R. V. & specialmente indicato per i modemni montaggi
a triodi interni alla cassetta del ricevitore e puo essere

N. Rif. 50

zione meccanica di questo pezzo R. V. non
‘minori cure del progetto elettrico: la soli-
al massimo non trascurando la leggerezza,
sono negli organi in movimento ridotti al
I pil moderni sistemi tecnici e nulla &
¢ il Con-
e R. V. sia in
olare, insupe-
lato elettrico
nota lo scher-
ito dalle due
alluminio che
a neutralizzare
etto danno-
i elettroma-
tto della
a alla ma-
tore.

cco dei conduttori, che vanno saldati alle
site, conviene sia fatto in modo che le
li del condensatore siano collegate ad un
potenziale stabile (batterie, terra, potenzio-
¢ quelle fisse vengano collegate invece
a potenziale variabile (griglia, placca, ecc.).
cuito grazie alle speciali proprieta del Con-

1 i

fissato tanto verticalmente quanto orizzontalmente poich&’
la pressione dei rulli sui piedini della valvola & sufficiente
ad eliminare ogni pericolo che il triodo possa disin-
nestarsi e cadere.
Si costruiscono due tipi di supporti:
il tipo Si che oltre alle mollette ha quattro ser-
rafili a morsetto e quindi si presta meglio per i
montaggi di prova permettendo di variare rapida-
mente 1 collegamenti;
il tipo S: che porta quattro mollette per la salda-
tura dei reofori.




densatore R. V., sara perfettamente stabile anche
sulle altissime frequenze senza bisogno di schermature
interne al pannello o di lunghi manici isolanti di comando.

La curva di variazione della capacita, accurata-
mente calcolata, ¢ quadratica, per cui a variazioni an-
golari eguali corrispondono” ‘eguali variazioni di lun-

ghezza d'onda; cid facilita molto la ricerca di stazioni

e la taratura del ricevitore. Inoltre i condensatori a
variazione quadratica hanno su quelli a variazione li-
neare di frequenza il vantaggio di un minor ingombro
e di maggiore rigiditd della piastre. La perfetta sin-
tonia & ottenuta con la massima facilita mercé il si-

stema di demoltiplicazione di cui ogni Condematdse.

R. V. & provvisto.

Il Condensatore Variabile R. V. & costru:to
nei seguenti valori di capacita massima: 0,00025 -
0,0005 - 0,001.

Esso viene fornito con speciale sistema di de-
moltiplicazione ad ingranaggi silenziosi,
indice, bottone di comando oppure con Manopola
Demoltiplicatrice R. V.

quadrante,

nsalore Variabile
R.V. doppio

N.Rif.50 T

nza a sempre piu semplificare la ma-
1 radioricevitori riducendo al minimo il
andi ha indotto la Radio Vittoria a
o speciale di condensatore variabile for-
nti con-
piati  In
andati da

n le piastre
le placche
fanno capo
o indipen-
n con-

acco al quale dev'essere collegata la
lampada.

condensatore doppio si presta egregia-
raccordo di due circuiti oscillanti sempre
anze dei due circuiti siano di valore
uguale. Eventuali piccole differenze ne pos-
ere corrette spostando per tentativi la piastra




| aggiuntiva che si trova sul fondo del condensatore it
modo da variare leggermente la capacita di quest'ul
| timo. Sara cosi sempre possibile trovare la posizion
. alla quale corrisponda la miglior sintonia dei due ¢
| cuiti oscillanti su tutto il campo abbracciato.
i A richiesta il Condensatore Variabile Dopp
| viene dotato della Manopola - Demoltiplicatrice
| R, V. D. senza alcun aumento di prezzo.

ore R.V.

N. Rif. 250

ORE di corrente & un organo in-
in ogni montaggio perché permette
volta tanto i reostati d'accensione (1)
lasciati fissi nella posizione di massimo
hé, con la semplice pressione del

interruttore, I'apparecchio entra immedia-
unzione. L’ Interruttore R. V. (modello
éatmito secondo il brevetto R. V. di
qulli biconici,, ha le seguenti caratteri-
dita meccanica - Dolcezza di scatto -
istenza d’isolamento - Minima resistenza
- Sopportando agevolmente un’intensith
5 Ampére pud essere usato oltre che

l'uso dei Reostati Semifissi R. V.




nei montaggi radio in tutti quei casi in cui si richied
un interruttore di piccole dimensioni, di funzionamen
sicuro e di grande durata.

Per il fissaggio si sviti la bussola nichellata
dal corpo isolante dell’Interruttore (27) elasi i
duca in un foro di diametfs conveniente praticato n
pannello dell'apparecchio. Sulla parte filettata del
bussola che viene cosi ad uscire’dalla parte posteriol
del pannello si avviti il corpo dell’ intetruttore se
forte. I due capi del conduttore verranno saldati
due mollette laterali facendoli passare attrayerso ag
appositi forellini, oppure fissati ai due morsetti.fa

Nella figura in sezione I'Interruttore appa
chiuso ed il contatto tra le mollette & stabilito 3
verso i due rulli biconici dal pezzo metallico (
Estraendo il pulsante (29) il pezzo isolante (33)
ad inserirsi tra i due rulli ed interrompe il contatte

Interruiiore R.V.

N. Rif. 250

ORE di corrente & un organo in-
sabile in ogni montaggio perché permette
. volta tanto 1 reostati d'accensione (*)
lasciati fissi nella posizione di massimo
cosicche, con la semplice pressione del

ell'interruttore, 'apparecchio entra immedia-
) flunzione. L’ Interruttore R. V. (modello
ito secondo il brevetto R. V. di
i biconici,, ha le seguenti caratteri-
la meccanica - Dolcezza di scalto -
islenza d’isolamento - Minima resistenza
- Sopportando agevolmente un’intensitd
5 Ampére pud essere usato oltre che

I'uso dei Reostati Semihssi R. V.




nei montaggi radio in tutti quei casi in cui si richie

- Jack R. V.

(Modelle deposilalo)

un interruttore di piccole dimensioni, di funzioname;
sicuro ¢ di grande durata. !
Per il fissaggio si sviti la bussola nichellata (3¢
dal corpo isolante dell’ Interruttore (27) e la si intr
duca in un foro di diametro’ conveniente pratlcal:o
pannello dell’apparecchio. Sulla- parte filettata de
bussola che viene cosi ad uscire ‘dalla parte pos

rmai di uso generale per la comodita,
di montaggio e la maggior estetica
ai ricevitori evitando la possibilita di
nserzione delle spine di cuffie ed alto-
re, invertendo il senso della corrente
menti di tali
rapida sma-
ei nuclei.

. V. sono co-
e di primis-

del pannello si avviti il corpo dell’ interruttore serra
forte. 1 due capi del conduttore verranno saldati al
due mollette laterali facendoli passare attraverso ag
appositi forellini, oppure fissati ai due morsetti a. vit
Nella figura in sezione |’ Interruttore &
chiuso ed il contatto tra ic mollette & stabilito
verso 1 due rulli biconici dal pezzo metallico ( per cui hanno
Estraendo il pulsante (29) il pezzo isolante (33) viem . Il sistema
ad inserirsi tra i due rulli ed interrompe il contatl V. di “contatti
lli biconici,, assi-
dolcezza e
funzionamento ;
cezione, la per-
ione e l'alta rigidita dielettrica del
te impiegato concorrono a dare ai
. un assoluto primato.
R. V. vengono fissati al pannello del-
o svitando la bussola metallica (10) dal
(A) ed introducendola in un foro di
piente praticato nel pannello stesso.
a bussola filettata che verra ad uscire









































































